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Legatoria a Monchaltdorf ZH

1983-85

Architetto: Theo Hotz, Zurigo
Collaboratori: A. Frickert, P. Kaufmann, M. Schaefle
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La costruzione sorge ai margini di una zona in-
dustriale-commerciale, limitata da un bosco su
un lato. Il concetto architettonico e aziendale ri-
sulta dalle condizioni della particella, della pro-
duzione e della filosofia imprenditoriale, e deve
anche esprimere la mentalita della committen-
za. L'esigenza di ampliamento, secondo un si-
stema additivo, determinala sceltadiuna strut-
tura lineare di calcestruzzo armato, composta
di pareti, solette e colonne.

llconcetto aziendale della produzione industria-
le richiede una superficie continua e flessibile,
illuminatain modo ottimale. La gradevole atmo-
sfera di lavoro al piano superiore & data da di-
sposizione, principio e intensita delle diverse
sorgenti luminose: luce laterale con lamelle re-
golabili di grande formato, sopralluce continui,
cupole luminose nella campitura delle strutture.
A pianterreno sono situati l'entrata principale, |
repartiamministrativi, i locali perle fornitureela
spedizione, la rilegatura e altri spazi di servizio.
La facciataprincipale, dispostaa 45 gradilungo
la linea di costruzione, € di tipo sospeso, in me-
talloleggero; sulla passerella, prevista perle pu-
lizie e come via di fuga, sono fissati gli elementi
frangisole orientabili. La linea di delimitazione
della prima tappa costruttiva taglia ortogonal-
mente il sedime. In caso diampliamento, la fac-
ciata metallica puo essere smontata dalla strut-
tura cementizia e dislocata altrove.

La struttura portante e indipendente dalla gri-
glia di suddivisione degli spazi, per assicurare la
flessibilita.

Vengono usati solo pochi materiali di qualita
elevata, nell’intento di conseguire un’unita a li-
vello architettonico e aziendale. Gli elementi di
facciata, perlopiu di alluminio, sono tutti reperi-
bili sul mercato.

(da una relazione dell’architetto)

1 Piano superiore e sezione (1:600)

2 Veduta generale
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Legatoria a Monchaltdorf ZH

Fotografie di

Giorgio Hoch, Zumikon (fig. 2. 3).
Peter Disch (fig. 4)

e del committente

3 La contrapposizione tra la struttura metallica e quella lineare di calcestruzzo

4 [’angolo della facciata sospesa con le lamelle orientabili
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5 Le vetrate schermate e le finestre a nastro

6 Particolare dell’entrata
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Legatoria a Monchaltdorf ZH
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7 Sezione sul ballatoio 8 Le tre strutture di facciata sul lato retrostante
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10 Larampadicarico 11 Raccordo tra due facciate
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Edificio commerciale a Zurigo-Oerlikon

1982-85

Architetto: Theo Hotz, Zurigo
Collaboratore: Franz Romero

La caratteristica forma concavadipende dalle linee
di arretramento e dalle distanze imposte tra edifici,
ma €& dettata anche dalla volonta di conciliare le
prescrizioni edilizie con |'idea di una disposizione
planimetrica chiara.

Le diverse profondita del corpo edilizio consento-
no di sfruttare in modo ottimale |"edificio ammini-
strativo. Gli elementi per la circolazione verticale
Inseriti a cuneo in testata consentono di creare de-
gli atriilluminatidi luce naturale che accolgonoi vi-
sitatori e gli utenti all’uscita dagli ascensori. ll con-
tatto con I'ambiente esterno e la chiarezza della
planimetria facilitano |'orientamento nell’edificio.

Le facciate sono composte di due strati: quello
esterno, con gli elementi frangisole e la passerella
per le pulizie e la manutenzione; quello interno, la
facciata vera e propria, di metallo leggero.

Dopo leesperienze deglianni’ 70, si e rinunciato al-
I“impianto di condizionamento. |l principio di venti-
lazione & basato sulla circolazione naturale attra-
verso le ante, regolabili individualmente. Le lamel-
le frangisole fungono da protezione solare (caloree
luce) e conferiscono all’edificio, unitamente alla
forma planimetrica, il suo aspetto inconfondibile.

(da una relazione dell’architetto)

1 Una testata

2 Fotomontaggio del modello nel contesto urbano
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3 Facciata laterale

4 Modello di situazione
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Edificio commerciale a Zurigo-Oerlikon Edificio commerciale a Zurigo-Oerlikon

Fotografie di Peter Disch

12 Sezioni prospettiche del piano tipo (sotto) e dell’attico
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7 Glielementi frangisole e le passerelle con la scala antincendio 11 Particolari costruttivi 13 Sezione sull'asse dell’entrata

6 | due strati delle facciate
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