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Detailbezogene Losungen in einem
formal und riaumlich iiberzeugenden Konzept

Franz Romero gehért mit zu den talentiertesten Architekten der jiingeren Generation, gehért
mithin zu den sorgfiltigsten. Manche beschimpfen ihn als detailbesessen. Dass er das ist,

wenn auch in jedem anderem als im negativen Sinn, das haben er und sein Partner Markus Schifle
einmal mehr mit dem Ausbau des bestehenden Birohauses an der Thurgauerstrasse 56 in Ziirich
bewiesen, in einer Arbeitsgemeinschaft mit Theo Hotz.

Seinerzeit in seinen Lehr- und Wanderjahren, nach Studienabschluss bei Theo Hotz, war das Haus
an der Thurgauerstrasse entstanden, 1985 wurde es fertiggestellt, und letzten Dezember

haben Theo Hotz und Franz Romero - in corpore - einen Preis fiir ausgezeichnete Bauten der

Stadt Zurich dafir erhalten.

Trennwinde aus Alba-VYollgipsplatten im ganzen
Stockwerk

An der Ausfaachse zum Flughafen gelegen,
in einer Gege d, wo Architektur nicht allzu
haufig anzutr ffen ist, bildet die pragnante
Grundform d s Hauses mit der zweischichti-
gen Fassade inen stadtebaulichen Akzent.
Die Grundfor ), zwei gegeneinander gestellte
konkave Raui iteile, und die der Fassade vor-
gebauten Laustege garantieren eine natiirli-
che Belichtuig und Klimatisierung der
Buroraumlich eiten. Die stark strukturierte
Metallfassade gliedert den Baukorper. Die
damalige Ba herrschaft hatte an dieser
prosperierenc 2n Lage einen kostengtlinstigen
Birobau erstllen wollen. Entstanden ist so
ein Gebaude, ias sich architektonisch eines-
teils durch ein n gewissen Pragmatismus aus-
zeichnet, dikt >rt von den Kostenvorgaben,
andererseits urch eine augenfillig sorgfal-
tige Materialic erung und Detaillierung, die
dem Haus ein:n Touch von «High Tech», im
traditionell biitischen Sinne eines Rogers

oder Fosters t gispielsweise, verleiht.

Teile des Gebaudes wurden nun einer neuen
Nutzung zugeflhrt als Buroraumlichkeiten
fir die Gebaudeversicherung des Kantons
Zurich. In einer ersten Bauetappe reali-
sierte die Arbeitsgruppe Theo Hotz und
Romero/Schifle den Innenausbau der Raum-
lichkeiten im Parterre. Die zweite Etappe,
der Ausbau des Attikageschosses fur die

Direktion, ist in Projektierung.

Die Architekten hatten sich bei ihrer Auf-
gabe dem strengen vorgegebenen Prinzip
der Architektur des Gebaudes untergeord-
net und die architektonische Ausdrucksweise
der Gebaudehaut formal und materiell noch
betont, die Struktur verdeutlicht. Wie eine
Schublade in den Stock, wie einen Gegen-
stand in ein Futteral schoben sie den Innen-

ausbau in die Hulle.

Die rohe Betondecke und der rohe Kern

bleiben als Konstruktion sichtbar, wahrend

alles Trennende hineingestellt respektive

geschoben wurde. Fir alles Nichttragende
wurde Gips in Trockenbauweise verwendet,
wie das bereits beim Innenausbau von 1985
im flinften Obergeschoss vorgenommen

worden war.

Die Trennwiande bestehen aus Alba-Vollgips-
platten, zum gréssten Teil in der dicksten Aus-
fihrung von 14 cm, was einen Feuerwider-
standswert von F 240 ergibt. Die schallschluk-
kende Decke in den Blroraumen ist eine
abgehangte Konstruktion aus Rigips-Loch-
platten. Bemerkenswerte Details sind dabei
der Fries und die 1 cm breiten Schattenfugen
beim Anschluss an Wand und Saule. Schliess-
lich tragen im Korridor gezogene Gipsschalen
Leuchtstoffréhren, die die Gangfluchten er-
hellen und die Biegung der Wande betonen.

Der Ubergang an die Fassade erfolgt mit

Niveauschiirzen. Das Wandsystem schliesst

Gips bei Wand
und Decke



Exakt ausgefiihrte Anschlussdetails
bei der Rigips-Lochdecke

Das Materialisie-

rungskonzept

bis 40 cm an die innere Fassade an mit einem
speziellen Anschlusselement aus Glas. Dank
der konkaven Form der Aussenwand erfolgt
hier eine klare Lichtfihrung, ist eine Trans-
parenz moglich, ohne dass ein Bliro vom

anderen her eingesehen werden kann.

Streng auf einem Raster aufgebaut, alle
1,25 m liegt eine mogliche Achse, gehen die
Normalbiros Uber drei, ein Chefbliro tber
vier Achsen. Die Blros reihen sich entlang
der beiden Aussenfassaden. In den Spickeln
liegen die Toilettenanlagen, sowie die Trep-
penaufgange, und beidseitig des Gebaudes
die Fluchtwege.

Das Materialisierungskonzept lag den Archi-
tekten neben der Grundidee des Innenaus-
baus «als Raumim Raum» besonders am Her-
zen. Im Vordergrund standen die Funktionen
und vor allem ein positiver Alterungsprozess,

also keine Abnutzung, sondern Patina durch

Gebrauch. Erreicht wurde das mit hochwer-
tigen, aber einfachsten Materialien wie einem
Eichenparkett anstelle von Linoleum, das
zwar ebenfalls strapazierfahig ist, bei den Be-
nutzern aber nur eine geringe Akzeptanz
aufweist, wie die Erfahrung von Architekten
und Bauherrschaft gezeigt hat. Die Blirowan-
de, aus abgeglitteten Alba-Platten, sind mit
einem Glasfaservlies tapeziert und wurden
dann gestrichen. Sie konnen so jederzeit ent-

weder geputzt oder Ubermalt werden.

Dem gesamten, konkav geschwungenen
Korridor entlang ziehen sich doppelte Wand-
schranke, auf der Blroseite mit einem grauen
Linoleum belegt, so dass die Schranke auch
als Pinnwinde fur die Plane benutzt werden
kénnen, auf der Korridorseite in Birken-
furnier. Zwischen den doppelten Wand-
schranken befindet sich eine Wand aus Alba-
Vollgipsplatten von 10 cm Dicke. Auf ihr und

den die Wandschranknischen abschliessen-

den, quer zum Korridor verlaufenden Biiro-
wanden aus Alba 14 cm sind horizontal ver-
laufende gezogene Gipselemente abgestiitzt.
Diese weisen eine Spannweite von etwa drei
Metern auf, bilden nach oben den Ni-
schenabschluss und tragen den Aufbau aus
Glas. Die Gipselemente sind begehbar, was

die Reinigungsarbeiten erleichtert.

Fur den Deckenteil der Turnischen wurden
spezielle Gipselemente im Masse von 1x1 m
vorfabriziert. Sie dienen u.a. als Fassung flr

die runden Leuchten, die Down lights.

Zusammen mit der indirekten Beleuchtung
hinter dem Gipsfries, dem Oblicht und den
Down lights, die die Eingange zu dem Biiros
punktlichtartig markieren, geleitet das Licht-
konzept den Besucher und die Mitarbeiter
durch die Korridore. Die Oblichter mit einem
Aussenprofil, schwarzweiss einbrennlak-

kiert, bilden (iber drei Achsen einen Rahmen.

Wandschnitt

Korridor/Biuro/Fassade

Deckenteil der Tiirnischen aus speziellen
Gipselementen von 1x1m

Alba-Platten 10 cm zwischen den Schrinken. Begehbare, gezogene

Gipselemente iiber den Schrinken, Spannweite ca. 3 m. Wandabschluss mit
gezogener Gipsschale, die den Leuchtkorper aufnimmt.
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Konsequent

auch beim
Mobiliar

Trotz dem schwarzen Kunststein im Korri-
dor, der in einem festgelegten Raster von
weissen Steinen unterbrochen ist, wirken die
Gadnge einladend. Ein 10 cm hoher Kunst-
steinsockel fasst den Raum und bildet gleich-
zeitig einen schmutzabstossenden Rand, der
die Wand schutzt. Es ist erstaunlich, mit wel-
cher Kunstfertigkeit die Architekten die reine
Funktion mit dem Raumlichen verbunden ha-
ben. Es dominiert eine Formensprache, die
sich der bestehenden Architektur der Ge-
baudehdille, dem Licht und dem Raum unter-
ordnet und gleichzeitig samtlichen Funktio-
nen gerecht wird. So geben sich die ebenfalls
mit schwarzem Kunststein verkleideten Aus-
senwadnde der Spickel als eigentlicher Kern zu

erkennen.

Der Innenausbau fir die Gebaudeversiche-
rung des Kantons Zirich wirkt konsequent
und kompromisslos bis hin zum Beschrif-

tungskonzept, das vom Atelier Weiersmuller

entworfen wurde, bis hin zum Mobiliar. Die
Farben Schwarz und Weiss, die beiden ver-
schiedenen Holzer Eiche und Birke bilden die
Kontraste, den Akzent setzen die rot be-
schichteten Verbindungstiren zwischen den
Buros. Aufjeden Beschlag, auf jede Fuge wur-
de viel Detailarbeit und Sorgfalt verwendet.
Die kleine Cafeteria ist schlicht mit leichten
Aluminiumtischen und Stiihlen mébliert und
mit einer einfachen dunkelgrau/gelben Kiche
bestlckt, einem Entwurf der Architekten.
Auch der Empfang ist bereits ein eigenes klei-
nes, innenarchitektonisches Meisterstick in
seiner Einfachheit, in der Klarheit der Mate-
rialien, demselben Boden wie im Korridor
und einem Holzkorpus in Birke. Neben den
rot beschichteten Tiren setzen die grauen
USM-Haller-Korpusse sowie die Glastische

aus dem gleichen System weitere Akzente.

All dies war nur moglich dank einer interes-

sierten Mitarbeit von seiten der Bauherr-

und materiell

schaft, die sich von diesem raumlich, formal

qualitativ  hochstehenden

Konzept uberzeugen liess.

Bauherrschaft: Direktion der 6ffentlichen
Bauten des Kantons Zirich, Ziirich;
Gebaiudeversicherung des Kantons Ziirich,

Zurich
Architekten:

Arbeitsgemeinschaft Theo Hotz AG und
F. Romero/M. Schifle,
dipl. Architekten ETH SIA, Ziirich

Gipserarbeiten: C. Cassani AG, Ziirich

Beratung/Baubegleitung: Gipsunion AG,
Regionalverkaufsbiiro Zirich



