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Constructec-Preis 1996

Im Dreierpack

Der ,,Européische Preis fur
Industriearchitektur 1996°
ist entschieden und der
Preistrager ist Theo Hotz.
Der Architekt aus Zurich
reichte gleich drei Projekte
ein, mit dem Ergebnis, dal3
die Jury den ,,Constructec-
Preis” far alle drei Projekte
gleichermalen verlieh.
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Zum ersten Mal wurde mit dem Con-

structec-Preis nicht nur ein Projekt
ausgezeichnet, sondern gleich drei:
Der Architekt Theo Hotz reichte so-
wohl das Gebaude der EMPA, der
Cidgenodssischen  Materialprif- und
-orschungsanstalt in St. Gallen, als
auch den Neubau der ABB Kraftwer-
ke AG in Baden und das Betriebsge-
baude Gaswerkareal der Stadtischen
Werke Winterthur ein. Nach einhelli-
gem Urteil der Jury, die vom Vorsit-
zenden Thomas Herzog geleitet wur-
de, verzichtete die Kommission auf
die Zuweisung des Preises 1996 fur
die Gestaltung nur eines der Gebau-
de. Alle drei Projekte seien Beispiele
ganzheitlicher Planungsansatze und
integrierter Planung, die zur Minimie-
rung des Energieaufwandes fuhren
wurden. Konstruktiv, architektonisch
als auch stadtebaulich seien die Pro-
jekte stimmig.

Das Gebaude der EMPA zeichnete
die Jury vor allem wegen des schlus-

1 Eidgendssische Material-
priif- und Forschungsanstalt

in St. Gallen.

2 ABB Kraftwerke AG in Baden.
3 Betriebsgebaude Gaswerk-
areal in Winterthur.

Fotos: Theo Hotz.

sigen Gesamtkonzeptes aus. Die
Fassade sei durch die unterschiedli-
chen FenstergroBen, die einzelnen
Sonnenschutzelemente und die ab-
gesetzten Betonstrukturen differen-
ziert. Die Speicherkapazitaten wur-
den als hoch eingestutt.
GleichermaBen Uberzeugte Hotz mit
dem Gebaude der ABB Kraftwerke
im eidgendssischen Baden: Die ein-
zelnen Bau- und Fassadenelemente
optimierten nach Urteil der Jury die
Nutzbarkeit bei gleichzeitiger Mini-
mierung des gebaudetechnischen
Aufwandes und der Energiekosten.
Um mit dem Betriebsgebaude Gas-
werkareal ein ,thermisch-visuell be-
hagliches sowie ein energetisch sinn-
volles Gesamtkonzept® zu entwik-
keln, gliederte der Architekt aus Zu-
rich den Baukorper in einzelne Tem-
peraturzonen: Er unterteilte Arbeits-
bereiche und Aufenthaltszonen be-
zUglich Tageslichteinfall und Sonnen-
einstrahlung. Die Himmelsrichtung
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bedingte die jeweilige Fassadenge-
staltung, und das Dach wurde teil-
weise mit Oberlichtelementen ausge-
stattet. Zur Warmwassererzeugung
plante Hotz eine Kollektoranlage ein,
und die Strom- und Warmeerzeu-
gung gewahrleistet der Architekt
durch ein Energie-Verbundsystem
mit angeschlossenem Blockheiz-
kraftwerk.




