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30 Mio. Fahrzeuge pro Jahr:]
Autobahn AT mit]

Weishaupt-Gebaude

e .

Schaufenster mit Erker:
Corporate Identity mit Design

und Architektur

VWL W

_____

Schulungs- und Verwaltungszentrum in Geroldswil bei Ziirich; Biro-

trakt wird Uber aktive Betondecken gekiihlt und beheizt; Erdregister
unterstutzt im Sommer die Kiihlung.

An diesem Standort in Geroldswil, auf halbem Weg zwi-
schen Ziirich und Baden, stimmen die Einschaltquoten.
Werktiglich passieren 85000 Fahrzeuge das prominent
positionierte Firmenschild an der Autobahn A1, jahrlich
sind das 30 Mio. Autos. Da lohnt sich gutes Design, zwei-

felsohne, doch bei der Firma Weishaupt sitzt das tiefer.

34 GEBAUDETECHNIK 1100

Belege dafiir gibt es genug; dazu braucht man nicht ins
oberschwiabische Schwendi zu reisen, wo seit 1992 das
Weishaupt-Forum des amerikanischen Stararchitekten
Richard Meier steht — der Volkskommentar dazu: «Bra-
vo Richi.» Die Unternehmenskultur soll sich in allen Pro-

dukten, in jedem Brenner, auch in den Werbemitteln und
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in den Produktionsstitten manifestieren. Architektur
und Design als Selbstverstindnis der Firma statt Kulis-
senschieberei im Auftrag des Marketings.

Auffilliges Merkmal des Schulungs- und Verwaltungs-
zentrums der Weishaupt AG ist die 13 m hohe und 45 m
lange Larm- und Sonnenschutzwand. 600 m? Glas sind
in ein Giberdimensionales Stahlgitter mit einer Maschen-
weite von 165 cm auf 315 cm eingelegt. Die Wand trennt
und verbindet zugleich. Trennend wirkt sie beim Larm
(Schalldimmmass insgesammt 42 dB) und bei der So-
larstrahlung (g-Wert mit gesenkten Lamellenstoren 0.15),
verbindend deshalb, weil die transparente Grosstafel als
Schaufenster wahrgenommen wird — ziemlich raffiniert.
Ostseitig setzt sich die Schutzkonstruktion in gleicher
Bauart, aber mit geringerer Hohe fort. Die Handschrift
des Architekten ist allseitig erkennbar: Glas, soweit das
Auge reicht. Der Betrachter hofft, wohl vergeblich, dem
Glaslieferanten geht der Schnauf aus.

Das Schulungs- und Verwaltungszentrum der Weishaupt
AG besteht aus zwei haustechnisch getrennten Trakten,
dem Ausstellungsteil mit 600 m? und dem Biirotrakt
(840 m? Biiro und 730 m? Lager). Nur die Bliroriume
werden Uiber die Bauteile gekiihlt und beheizt, der Aus-
stellungstrakt wird konventionell beliiftet und teilweise
klimatisiert. Boden und Decken der zwei Blirogeschosse
—insgesamt drei — sind mit wasserfithrenden Stahlrohr-
registern ausgeristet. 40 cm messen die Betonplatten, der
Abstand zwischen den %-Zoll-Rohren der Register be-
tragt 30 cm, in hoher belasteten Zonen 20 cm. Fiir Wal-
ter Schiipbach, dem Planer der Bauteilkonditionierung,
ist Stahl als Rohrmaterial sehr plausibel: «Stahl und Be-
ton passen zusammen» und die Ausdehnung aufgrund

von Temperaturverinderungen kenne man auch, aber
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Weishaupt — die Daten

Gebidude

Bezug des Gebaudes 1999
Kosten BKP 2 10 Mio. Fr.
Rauminhalt 17800 m?
Energiebezugsfliche (normiert) 3062 m?
Nutzflichen

— Schulungsraume 600 m?
— Blirordume 840 m?
— Lager 730 m-
Installierte Kilteleistung 20 kW
Installierte Heizleistung 80 kW
Heizenergiebedarf SIA 380/1 46 kWh/m?a
Bauteilkonditionierung

Veranschlagte Warmelasten 38 W/m?

35 ¢cm und 40 ¢cm
Stahl %-Zoll
PE-Rohre (57 mm)

Maichtigkeit der Decken

Bauteilregister (Wasser)
Rohre im Bauteil (Zuluft)

Erdkollektor

Flache 2100 m?
Registerlange insgesamt 4000 m
Rohre PE-Rohre (32 mm)

«bis zu 50°C wachsen Stahl und Beton gemeinsam». So
warm werden die Betonkerne kaum, denn die Vorlauf-
temperatur der Bauteilheizung steigt nie tiber 32°C. (Der
Heizenergiebedarf 380/1 betragt 47 kWh/m? a.) Auf 38
W/m? ist die maximale Kiihllast veranschlagt, wobei
Schiipbach diese je zur Hilfte dem Boden und der Decke
zuordnet. Um diese Lasten abzuftiihren fliesst Wasser mit
Vorlauftemperaturen von 19°C durch die parallel ge-
schalteten Rohrregister. Im Berechnungsmodell von
Schiipbach betragen die Delta T zwischen der Raumluft-
temperatur (25°C) und der Bauteiloberfliche 2 K, dem
Betonkern 3,5 K und dem Wasservorlauf 6 K.
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BAUTEILKONDITIONIERUNG |

«Bravo Theo»: Weishaupi-~

Gebaude von Norden mit

Burotrakt (links), Schiungs- und

Ausstellungstrakt (rechts).



BAUTEILKONDITIONIERUNG

Buro- und Ausbildungsge-
schoss, Grundriss.
Quelle: Theo Hotz AG
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Die beiden Blrogeschosse im
«Verwaltungstraki» mit Bauteil-

kKonditionierung
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Die Bauteilkonditionierung ist iiber einen Wirmetau-
scher mit dem Erdregister verbunden, das in einem
Sandbett unter der unbeheizten Garage liegt. Rund
4000 m Kunstoffrohe liegen mit einem Abstand von
60 cm bis 100 ¢cm in diesem 30 cm hohen und 2100 m?
grossen Bett. Der Feuchtegehalt des Bettes entscheidet
wegen dessen Wirmeleitfihigkeit Giber die Ergiebigkeit;
fiir Walter Schiipbach war dies ein «kalkuliertes Risiko».
Die Erfahrungen im ersten Sommer stiitzen die Annah-
men des Planers. Bis zu Temperaturen von 21 °C ldsst sich
das Erdregister nutzen.

Die Lufterneuerung in den Biiroriumen basiert auf ei-
nem 2-fachen Luftwechsel. In einem Monobloc wird
Aussenluft gefiltert und adiabatisch gekiihlt und danach
als Zuluft der Geschossverteilung zugefiihrt. Dort wird
der Zuluft tiber ein Kilteregister Feuchte entzogen und
danach iiber bauteilintegrierte Luftkanile und Quell-
luftausldsse in die Riume eingeblasen. Die Zuluft stromt
durch Kunststoffrohre mit einem Durchmesser von
57 mm zu den Ausldssen in den Boden. Die geschosswei-
sen Kilteregister werden von der zentralen Kiltemaschi-
ne alimentiert. Mit einer Leistung von 20 kW thermisch
und 8 kW elektrisch liegt sie just unter der Bewilligungs-
grenze flir Kéltemaschinen des Kantons Ziirich. Wih-
rend der Heizperiode wird die Zuluft im Monobloc auf
18°C aufgeheizt, um weitere 2 K bis 3 K erwdrmt sie sich
auf dem Weg bis in den Raum.

Uber das gleiche Rohrregister, das im Sommer kiihlt,
wird wahrend der Heizperiode der Biirotrakt beheizt. Die
Wirme kommt aus drei gasbeschickten Wirmeerzeu-

gern. Von Weishaupt, versteht sich. H

Beteiligte
Bauherrschaft
Weishaupt AG
8954 Geroldswil

Architekt
Theo Hotz
8008 Zirich

Planung HLK
Schiipbach Engineering AG
8152 Glattbrugg



