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1.Obergeschoss 2.0Obergeschoss 3.0bergeschoss

Der dreiseitig gefasste Hof als neue Mitte des Campus

i

L.

Gewendelte Treppen, sichtbare Technik und Vorbauten zitieren dos Centre Pompidou.

5.Rang ¢DIE WEITEREN AUSSICHTEN?

Generalplanung, Architektur und Baumanagement:
Theo Hotz Partner, Ziirich

Mitarbeit: Robert Surbeck, Stefan Weber, Arianna Palazzi,
Noel Rusiecki, Dana Zambiasio, Philippos Theofanidis
Landschaft: Mettler Landschaftsarchitektur, Gossau
Bauingenieurwesen: Schnetzer Puskas Ingenieure, Zlrich
Gebdudetechik: Gruenberg + Partner, Ziirich
Elektroingenieurwesen: Thomas Liem Partner, Dietikon
Nachhaltigkeit: Durable Planung und Beratung, Zirich
Brandschutz: Thomas Liiem Partner, Sursee

Die Verfassenden beziehen sich auf die Architekturbewe-
gung Archigram und konkret auf das Centre Pompidou.
Der viergeschossige Bau mit sichtbarer Technik, gewendel-
ten Treppen und Vorbauten reagiert komplementar auf den
Bestand. Die Gebaudehohe schafft ein ausgewogenes Ver-
héltnis zum Altbau; ein grosserer Abstand wiire jedoch
wiinschenswert. Die Cafeteria verbindet zwei Plateaus und
schafft differenzierte Aussenrdaume. Die Jury kritisiert die
knappe Griinfliche und den wenig grossziigigen Eingang.
Der griine Hof und die Sportflichen bieten hohes Potenzial,
die Ausarbeitung bleibt jedoch zuriickhaltend.

Die Organisation zielt auf die Reduktion des beheizten Volu-
mens: zwei Raumblocke entlang aussen liegender Erschlies-
sung. Diese verleiht dem Bau Charakter, ist betrieblich aber
unpraktisch - lange Wege, viele Treppen, wenig Aufenthalts-
qualitit. Die Lernlandschaften im obersten Geschoss sind at-
traktiv, jedoch schlecht angebunden. Die markante Wendel-
treppe erzeugt eher Enge als Verbindung.

Die Konstruktion mit Holzskelett und Lehmdecken tiber-
zeugt, nur das Turnhallendach besteht aus Stahl. Das Projekt
16st ein hochgestecktes Nachhaltigkeitsversprechen ein, setzt
das Raumprogramm sehr flicheneffizient um und antwortet
auf die geforderte 6konomische und ékologische Bauweise
konsequent - doch die Konzeption mit den Aussenerschlies-
sungen wird den spezifischen Nutzungsanforderungen des
Schulbetriebs nicht gerecht. Aus dem Jurybericht




